[image: ]
Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse


Oplysninger om luftbårne stoffer der udledes til omgivelserne fra (virksomhedens navn): 	

Processen/anlæg hvor produktet anvendes:					
Produktets navn: 					Mængde der anvendes pr. år: 			l/år
Produktets massefylde, ρ (opgives i enten kg/l, ton/m3 eller g/cm3): 					

Oplysninger om indholdsstoffer:

	Indholds-stoffets navn
	Hovedgruppe og klasse
	B-værdi
[mg/m3]
	Massestrøm
Ms
[g/h]
	Kildestyrke
G [mg/s]
	Sprednings-
faktor
S
[m3/s]
	Emission
[mg/Nm3]

	Vejledende massestrømsgrænse 
[g/h]
	Vejledende Emissions-grænse
[mg/Nm3]
	Afkast nr.

	 Acetone
	 2, III
	 0,4
	540
	150
	375
	216
	6250
	300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Der skal udfyldes et skema for hvert enkelt produkt.
Datablade for produkterne skal vedlægges.
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Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 10 – 15, torsdag kl. 10 – 17 og fredag kl. 10 - 14
Forklaring og eksempler på beregning

Massestrømmen Ms er et udtryk for, virksomhedens potentielle forurening dvs. udsendelsen af stoffer fra en proces, inden der sker en egentlig rensning. Massestrømmen midles over èt skift på 7 timer.

En virksomhed er i drift 7 timer pr. dag. Produktionen varierer, således at massestrømmen de første 2 timer er 4 kg/h, de næste 3 timer 10 kg/h og de sidste 2 timer 0 kg/h:

	
	2 * 4 
	=
	8
	kg

	3 timer á 10 kg:
	3 * 10
	=
	30
	kg

	2 timer á 4 kg:
	2 * 0 
	=
	0
	kg

	I alt på 7 timer
	8+30+0 
	=
	38
	kg


	
Massestrømmet midlet over 7 timer er altså 38 kg/7 timer = 5,4 kg/h

For at beregne massestrømmen på det enkelte indholdsstof, skal resultatet multipliceres med det procentvise indhold. Hvis et produkt indeholder 10 % Acetone, 45 % B og 45 % C, er massestrømmen for de enkelte indholdsstoffer:
[image: ]
	Acetone:
	5,4 kg/h * 10 %
	=
	0,54
	kg/h

	Stof B:
	5,4 kg/h * 45 %
	=
	2,43
	kg/h

	Stof C:
	5,4 kg/h * 45 %
	=
	2,43
	kg/h



Kildestyrken G er den maksimalt tilladelige emission over en time.
Hvis emissionsgrænserne kendes kan kildestyrken beregnes ved at multiplicere emissionsgrænserne for afkastet med den maksimale luftmængde. 
Oftest anvendes dog i stedet den maksimale timeemission i mg/s.

Spredningsfaktoren S bruges til at bestemme dels, om der skal laves OML-beregninger, og dels hvilket af indholdsstofferne, der i givet fald skal danne grundlag for beregningerne. Med OML beregnes, hvor højt afkastet skal være for, at B-værdien er overholdt. 
Kun hvis S er større end 250 m3/s skal der laves OML-beregninger.



	→	


Emissionen E er virksomhedens udsendelse af stoffer til luften i fast, flydende eller gasformig tilstand. Den beregnes efter eventuel rensning. 

Hvis der ikke er filter er emissionen:



	→	


Hvis der er etableret et filter med en tilbageholdelsesgrad på 99 % er emissionen:




Hvis virksomhedens emission i afkastet overskrider miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi, og hvis den vejledende massestrømsgrænse også er overskredet stiller Miljøafdelingen krav om etablering af rensning, således at emissionen nedbringes. Emissionen må ikke nedbringes ved fortynding dvs. ved at forhøje afkastet eller ved at sende mere luft igennem.

Symbolforklaring:
Ms:	massestrøm [g/h]
L:	luftmængde [m3/h]
S:	spredningsfaktor [m3/s]
G:	kildestyrke [mg/s] 
B:	bidragsværdi [mg/m3]
E:	emission [mg/m3]


Stoffernes hovedgruppe, klasse, B-værdi, emissionsgrænse og massestrømsgrænse findes ved opslag i henholdsvis miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/2001 og B-værdivejledning nr. 2/2002.
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